
Teknisk informasjon:

Dimensjoner i mm: Tykkelse 14 mm 
 Bredde 138 mm
 Lengde 2200 mm

Konstruksjon:  3-lags konstruksjon;  
 Slitesjikt i hardved, 
 mellom- og undersjikt i nåletre.
 Slitesjikt  ca. 3,5 mm
 Mellomsjikt ca. 8,8 mm
 Undersjikt ca. 1,7 mm

Overflatebehandling: Live Matt lakk hvit

Bord pr. pakke/m²: 10 bord / 3,04 m2 

Pakker pr. pall/m²: 42 pakker / 127,68 m2

Vekt:  Ca. 25,5 kg pr. pakke
 1071 kg pr. pall

Brannmotstand 1): Dfl-s1

Formaldehydfordampning 1): E1

Innhold av

pentaklorfenol (PCP) 1): Ikke funnet

Densitet kg/m3 1): Ca. 550

Brinellhardhet HB: 3,4 HB (gjennomsnittsverdi)

Slipe motstand 3): Live Satin lakk 70 / 1100 

Slipe motstand 4):  Live Satin lakk 100

Antislipp egenskaper 1): Live Satin lakk: USRV 111), R92)

 Live Matt lakk: USRV 261)

Varme gjennomgang 1): 0,15 W/mK 

Varme motstand 5): 0,09 m²/mK

Leggemetode: Flytende legging.  
 Kan også limes eller spikres.

1) i henhold til DIN EN 14342 
2) i henhold til DIN 51130 
3) i henhold til ENV 13696 
4) i henhold til DIN 68861 
5) i henhold til EN 12524

Plank er 1-stav. 2 bord med delt toppsjikt forekommer pr. pakke. 

Korteste toppsjikt er minimum 600 mm langt. 

Produktdatablad

BOEN Bruk AS. Telefon 38 06 66 00.   boenbruk@boen.com   www.boen.com

Eik Crescendo hvit
Plank med fas 14 mm

Låsesystem: 
1 På langsiden av bordene - BOEN Click.
2 5G Click: Den fleksible fjæren på kortendene er viktig  
 i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet, vil fjæren 
 gi etter og «låse» bordene sammen. 

Konstruksjon:    
A Slitesjikt i hardved, ca. 3,5 mm

B Mellomsjikt i gran, ca. 8,8 mm

C Undersjikt - finer i gran, ca. 1,7 mm

Click
System

Sortering Eik Prosjekt:

Et røft fargespill. 

Store sparklede kvist.
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